


Visando a praticidade e a facilidade 
no acesso às informações contidas no  
Manual do Usuário dos nossos produtos, 
a Razek, em acordo com a IN nº 4 / 2012 
estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os 
documentos para download no endereço 
eletrônico www.razek.com.br, no Menu 
“Instruções de Uso”.

Importante: Verifique a revisão do Manual 
do Usuário indicada no rótulo do produto 
e o seu n.º ANVISA para identificar corre-
tamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, 
sem custo de envio, favor entrar em con-
tato com o nosso Pós-Venda através do 
telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail 
posvenda1@razek.com.br.

O fabricante recomenda a leitura de todo 
o manual antes da utilização do produto.

As Lâminas para Micro Serras Razek pos-
suem a função de realizar cortes ósseos em 
procedimentos cirúrgicos.

O produto foi desenvolvido para ser 
utilizado por cirurgiões que estejam 
familiarizados com a técnica. A utilização 
inadequada poderá acarretar danos irre-
versíveis.

 Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

 Classificação: Regra 6 – Classe II

 Esterilizado por: Raio Gama

 Validade da esterilização: 3 anos

A utilização de uma força excessiva no 
momento da inserção das Lâminas para 
Micro Serras Razek na peça de mão poderá 
fazer com que a mesma dobre ou quebre, 
causando lesões no operador;

Não utilize qualquer componente que não 
tenha sido citado neste manual. A utilização 
de componentes diferentes irá danificar as 
Lâminas para Micro Serras Razek;

Cargas laterais excessivas podem causar 
superaquecimento na peça de mão, de 
modo que seja desconfortável manuseá-la. 
Não coloque um motor com superaqueci-
mento no paciente. Neste caso, interrompa 
a utilização e use-o de forma alternada;

Se o produto apresentar algum dano, o 
mesmo não deve ser utilizado;

Nunca utilize um produto que apresente 
superaquecimento;

A substituição das Lâminas para Micro 
Serras Razek deve ser realizada somente 
depois que o equipamento não estiver mais 
funcionando e nem superaquecido;

O operador deverá manipular as Lâminas 
para Micro Serras Razek com cuidado, 
pois estas podem perfurar luvas cirúrgicas. 
Todas as vezes que for necessário mani-
pulá-las, use sua haste, que está fixada 
na peça de mão;



A segurança do procedimento está dire-
tamente relacionada ao conhecimento da 
técnica e treinamento prévio por parte do 
cirurgião.

A família da Lâmina para Micro Serras Razek 
apresenta diferentes tipos de encaixe. A 
seguir estão indicados os tipos de encaixe. 
Deste modo, o usuário poderá facilmente 
identificar a lâmina necessária para cada 
equipamento.

 Encaixe R

 Encaixe C

 Encaixe T

 Encaixe CO

  Encaixe M

  Encaixe CM

  Encaixe I

 

 Encaixe G

  Encaixe O

 Encaixe S

 Encaixe P

 Encaixe K

 Encaixe A

 Encaixe V

 

 Encaixe E

 Encaixe L

 Encaixe Y



 Encaixe N

 Encaixe U

 Encaixe X

 Encaixe Z

 Encaixe Q

 Encaixe D

 Encaixe B

 Encaixe H

 Encaixe J

 Encaixe F

 Encaixe W

 Encaixe BO

O modelo SR 001 possui serra paralela com 
comprimento de corte de 15 mm e deve 
ser utilizada para cortes ósseos no sentido 
longitudinal.

15 mm

 R / C / T

25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793150000 - SR 001 R (25,4)    
793150100 - SR 001 R (29,5) 
793150200 - SR 001 R (40)
793150300 - SR 001 R (42,7)
793150400 - SR 001 R (56)
793150500 - SR 001 R (60) 
793160000 - SR 001 C (25,4)
793160100 - SR 001 C (29,5) 
793160200 - SR 001 C (40) 
793160300 - SR 001 C (42,7) 
793160400 - SR 001 C (56)
793160500 - SR 001 C (60) 
793170000 - SR 001 T (25,4)
793170100 - SR 001 T (29,5) 
793170200 - SR 001 T (40) 
793170300 - SR 001 T (42,7)



793170400 - SR 001 T (56) 
793170500 - SR 001 T (60)

 O modelo SR 002 possui serra paralela com 
comprimento de corte de 34 mm e deve 
ser utilizada para cortes ósseos no sentido 
longitudinal.

34 mm

 R / C / T

25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793180000 - SR 002 R (25,4)
793180100 - SR 002 R (29,5)
793180200 - SR 002 R (40) 
793180300 - SR 002 R (42,7) 
793180400 - SR 002 R (56) 
793180500 - SR 002 R (60) 
793190000 - SR 002 C (25,4)
793190100 - SR 002 C (29,5)
793190200 - SR 002 C (40) 
793190300 - SR 002 C (42,7) 
793190400 - SR 002 C (56)
793190500 - SR 002 C (60) 
793200000 - SR 002 T (25,4) 
793200100 - SR 002 T (29,5)
793200200 - SR 002 T (40) 
793200300 - SR 002 T (42,7) 
793200400 - SR 002 T (56) 
793200500 - SR 002 T (60)

O modelo SR 003 possui serra angulada 
com comprimento de corte de 22 mm e 
deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido longitudinal.

22 mm

 R / C / T

25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793210000 - SR 003 R (25,4)
793210100 - SR 003 R (29,5)
793210200 - SR 003 R (40) 
793210300 - SR 003 R (42,7)
793210400 - SR 003 R (56) 
793210500 - SR 003 R (60)
793220000 - SR 003 C (25,4)
793220100 - SR 003 C (29,5) 
793220200 - SR 003 C (40)
793220300 - SR 003 C (42,7)
793220400 - SR 003 C (56) 
793220500 - SR 003 C (60)
793230000 - SR 003 T (25,4) 
793230100 - SR 003 T (29,5) 
793230200 - SR 003 T (40) 
793230300 - SR 003 T (42,7) 
793230400 - SR 003 T (56) 
793230500 - SR 003 T (60)

O modelo SR 004 possui serra angulada 
com comprimento de corte de 27 mm e 
deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido longitudinal.

27 mm

 R / C / T

 25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793240000 - SR 004 R (25,4)
793240100 - SR 004 R (29,5)
793240200 - SR 004 R (40) 
793240300 - SR 004 R (42,7)
793240400 - SR 004 R (56) 
793240500 - SR 004 R (60)
793250000 - SR 004 C (25,4)



793250100 - SR 004 C (29,5)
793250200 - SR 004 C (40)
793250300 - SR 004 C (42,7)
793250400 - SR 004 C (56)
793250500 - SR 004 C (60) 
793260000 - SR 004 T (25,4) 
793260100 - SR 004 T (29,5)
793260200 - SR 004 T (40) 
793260300 - SR 004 T (42,7) 
793260400 - SR 004 T (56)
793260500 - SR 004 T (60)

O modelo SR 016 possui serra angulada 
com comprimento de corte de 28 mm e 
deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido longitudinal.

28 mm

 R / C / T

 25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793270000 - SR 016 R (25,4)
793270100 - SR 016 R (29,5)
793270200 - SR 016 R (40)
793270300 - SR 016 R (42,7) 
793270400 - SR 016 R (56)
793270500 - SR 016 R (60) 
793280000 - SR 016 C (25,4) 
793280100 - SR 016 C (29,5)
793280200 - SR 016 C (40)
793280300 - SR 016 C (42,7) 
793280400 - SR 016 C (56) 
793280500 - SR 016 C (60) 
793290000 - SR 016 T (25,4)
793290100 - SR 016 T (29,5) 
793290200 - SR 016 T (40)
793290300 - SR 016 T (42,7) 
793290400 - SR 016 T (56)
793290500 - SR 016 T (60)

O modelo SR 015 possui serra angulada 
com comprimento de corte de 22,86 mm 
e deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido longitudinal.

22,86 mm

R / C / T

25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793300000 - SR 015 R (25,4)
793300100 - SR 015 R (29,5)
793300200 - SR 015 R (40)
793300300 - SR 015 R (42,7) 
793300400 - SR 015 R (56)
793300500 - SR 015 R (60)
793310000 - SR 015 C (25,4) 
793310100 - SR 015 C (29,5) 
793310200 - SR 015 C (40)
793310300 - SR 015 C (42,7)
793310400 - SR 015 C (56) 
793310500 - SR 015 C (60) 
793320000 - SR 015 T (25,4)
793320100 - SR 015 T (29,5)
793320200 - SR 015 T (40)
793320300 - SR 015 T (42,7)
793320400 - SR 015 T (56)
793320500 - SR 015 T (60)

O modelo SR 021 possui serra angulada 
com comprimento de corte de 27 mm e 
deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido longitudinal.

75 mm

24 mm

CO

75 mm



793630000 - SR 021 CO (75)

O modelo SR 005 possui serra abaulada 
com comprimento de corte de 16 mm e 
deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido longitudinal.

16 mm

 R / C / T

 25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793330000 - SR 005 R (25,4)
793330100 - SR 005 R (29,5) 
793330200 - SR 005 R (40)
793330300 - SR 005 R (42,7) 
793330400 - SR 005 R (56)
793330500 - SR 005 R (60)
793340000 - SR 005 C (25,4)
793340100 - SR 005 C (29,5)
793340200 - SR 005 C (40) 
793340300 - SR 005 C (42,7)
793340400 - SR 005 C (56) 
793340500 - SR 005 C (60)
793350000 - SR 005 T (25,4)
793350100 - SR 005 T (29,5)
793350200 - SR 005 T (40)
793350300 - SR 005 T (42,7)
793350400 - SR 005 T (56)
793350500 - SR 005 T (60)

O modelo SR 006 possui serra abaulada 
com comprimento de corte de 25 mm e 
deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido longitudinal.

25 mm

 R / C / T

 25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793360000 - SR 006 R (25,4)
793360100 - SR 006 R (29,5)
793360200 - SR 006 R (40) 
793360300 - SR 006 R (42,7)
793360400 - SR 006 R (56)
793360500 - SR 006 R (60) 
793370000 - SR 006 C (25,4)
793370100 - SR 006 C (29,5)
793370200 - SR 006 C (40) 
793370300 - SR 006 C (42,7)
793370400 - SR 006 C (56) 
793370500 - SR 006 C (60) 
793380000 - SR 006 T (25,4) 
793380100 - SR 006 T (29,5)
793380200 - SR 006 T (40)
793380300 - SR 006 T (42,7)
793380400 - SR 006 T (56) 
793380500 - SR 006 T (60)

O modelo SR 007 possui serra raiada com 
comprimento de corte de 17,6 mm e deve 
ser utilizada para cortes ósseos no sentido 
longitudinal.

17,6 mm

 R / C / T

25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793390000 - SR 007 R (25,4)
793390100 - SR 007 R (29,5)
793390200 - SR 007 R (40) 
793390300 - SR 007 R (42,7) 
793390400 - SR 007 R (56)



793390500 - SR 007 R (60) 
793400000 - SR 007 C (25,4) 
793400100 - SR 007 C (29,5)
793400200 - SR 007 C (40)
793400300 - SR 007 C (42,7) 
793400400 - SR 007 C (56) 
793400500 - SR 007 C (60)
793410000 - SR 007 T (25,4)
793410100 - SR 007 T (29,5)
793410200 - SR 007 T (40)
793410300 - SR 007 T (42,7)
793410400 - SR 007 T (56)
793410500 - SR 007 T (60)

O modelo SR 008 possui serra raiada com 
comprimento de corte de 22 mm e deve 
ser utilizada para cortes ósseos no sentido 
longitudinal.

22 mm

R / C / T

25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793420000 - SR 008 R (25,4)
793420100 - SR 008 R (29,5) 
793420200 - SR 008 R (40) 
793420300 - SR 008 R (42,7) 
793420400 - SR 008 R (56)
793420500 - SR 008 R (60)
793430000 - SR 008 C (25,4) 
793430100 - SR 008 C (29,5) 
793430200 - SR 008 C (40) 
793430300 - SR 008 C (42,7)
793430400 - SR 008 C (56)
793430500 - SR 008 C (60) 
793440000 - SR 008 T (25,4)
793440100 - SR 008 T (29,5)
793440200 - SR 008 T (40)
793440300 - SR 008 T (42,7) 

793440400 - SR 008 T (56)
793440500 - SR 008 T (60)

 O modelo SR 009 possui serra raiada com 
comprimento de corte de 24 mm e deve 
ser utilizada para cortes ósseos no sentido 
longitudinal.

24 mm

 R / C / T

25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793450000 - SR 009 R (25,4) 
793450100 - SR 009 R (29,5) 
793450200 - SR 009 R (40) 
793450300 - SR 009 R (42,7)
793450400 - SR 009 R (56)
793450500 - SR 009 R (60) 
793460000 - SR 009 C (25,4)
793460100 - SR 009 C (29,5) 
793460200 - SR 009 C (40)
793460300 - SR 009 C (42,7)
793460400 - SR 009 C (56) 
793460500 - SR 009 C (60)
793470000 - SR 009 T (25,4) 
793470100 - SR 009 T (29,5)
793470200 - SR 009 T (40)
793470300 - SR 009 T (42,7) 
793470400 - SR 009 T (56) 
793470500 - SR 009 T (60)

O modelo SR 020 possui serra raiada com 
comprimento de corte de 23,5 mm e deve 
ser utilizada para cortes ósseos no sentido 
longitudinal.

23,5 mm



 R / C / T

 25,4 mm / 
29,5 mm /  40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

793590000 - SR 020 R (25,4) 
793590100 - SR 020 R (29,5) 
793590200 - SR 020 R (40)
793590300 - SR 020 R (42,7) 
793590400 - SR 020 R (56) 
793590500 - SR 020 R (60)
793600000 - SR 020 C (25,4)
793600100 - SR 020 C (29,5)
793600200 - SR 020 C (40) 
793600300 - SR 020 C (42,7) 
793600400 - SR 020 C (56) 
793600500 - SR 020 C (60)
793610000 - SR 020 T (25,4) 
793610100 - SR 020 T (29,5) 
793610200 - SR 020 T (40)
793610300 - SR 020 T (42,7)
793610400 - SR 020 T (56)
793610500 - SR 020 T (60)

O modelo SR 010 deve ser utilizada para 
raspagem. 

R / C / T

 67,7 mm 

793480000 - SR 010 R
793490000 - SR 010 C 
793500000 - SR 010 T

O modelo SR 011 possui comprimento 
de corte de 11,6 mm, haste de 37 mm + 
32 mm para a direita e deve ser utilizada 
para cortes ósseos no sentido longitudinal.

32 mm

11,6 m
m

37
 m

m

 R / C / T / CO

37 mm 

793510000 - SR 011 R
792640000 - SR 011 C 
793520000 - SR 011 T
793520100 - SR 011 CO

O modelo SR 012 possui comprimento 
de corte de 11,6 mm, haste de 37 mm + 
16 mm para a direita e deve ser utilizada 
para cortes ósseos no sentido longitudinal.

16 mm

11,6 m
m

37
 m

m

 R / C / T / CO

 37 mm 

793530000 - SR 012 R 
792650000 - SR 012 C
793540000 - SR 012 T
793540100 - SR 012 CO



O modelo SR 013 possui comprimento de 
corte de 11,6 mm, haste de 37 mm + 32 
mm para a esquerda e deve ser utilizada 
para cortes ósseos no sentido longitudinal.

37 m
m

32 mm

11
,6

 m
m

R / C / T / CO

 37 mm 

793550000 - SR 013 R 
792660000 - SR 013 C
793560000 - SR 013 T
793560100 - SR 013 CO

O modelo SR 014 possui comprimento de 
corte de 11,6 mm, haste de 37 mm + 16 
mm para a esquerda e deve ser utilizada 
para cortes ósseos no sentido longitudinal.

11
,6

 m
m

37 m
m

16 mm

R / C / T / CO

 37 mm 

793570000 - SR 014 R
792670000 - SR 014 C
793580000 - SR 014 T
793580100 - SR 014 CO

O modelo SR 017 possui serra raiada com 
comprimento de corte de 17,6 mm e deve 
ser utilizada para cortes ósseos no sentido 
longitudinal.

17,6 mm

26,6 mm

5 
m

m

M

 26,6 mm

792680000 - SR 017 M

O modelo SR 018 possui serra raiada com 
comprimento de corte de 22 mm e deve 
ser utilizada para cortes ósseos no sentido 
longitudinal.

22 mm

31 mm

5 
m

m

 M

31 mm

792690000 - SR 018 M

O modelo SR 019 possui serra raiada com 
comprimento de corte de 24 mm e deve 
ser utilizada para cortes ósseos no sentido 



longitudinal.

24 mm

33 mm

5 
m

m

 M

33 mm

792700000 - SR 019 M

O modelo SR 022 possui serra raiada com 
comprimento de corte de 25,5 mm e deve 
ser utilizada para cortes ósseos no sentido 
longitudinal.

25,5 mm

43,5 mm

4,
7 

m
m

 CM

43,5 mm

793630100 - SR 022 CM

 O modelo SS 001 possui comprimento de 
corte de 13 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

50 mm

13 m
m

 I

 50 mm  

 792710000 - SS 001 I (50)

O modelo SS 002 possui comprimento de 

corte de 19 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

40 mm

19 m
m

I

40 mm  

792720000 - SS 002 I (40)

 O modelo SS 003 possui comprimento de 
corte de 19 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

50 mm

19 m
m

 I

50 mm  

792730000 - SS 003 I (50)

O modelo SS 004 possui comprimento de 
corte de 28 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.



35 mm

28 m
m

I

35 mm  

792740000 - SS 004 I (35)

O modelo SS 005 possui raio de corte de 
3,3 mm e deve ser utilizada para cortes 
ósseos no sentido frontal.

3,3 mm
19 mm

6 m
m

4,
4 

m
m

 G

19 mm

792750000 - SS 005 G

O modelo SS 006 possui comprimento de 
corte de 6 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

25 mm

6 m
m

G

 25 mm

792760000 - SS 006 G

 O modelo SS 007 possui comprimento de 
corte de 8 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

G

25 mm

792770000 - SS 007 G

 O modelo SS 008 possui comprimento de 
corte de 10 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

25 mm

10 m
m

 G

25 mm

792780000 - SS 008 G

O modelo SS 041 possui comprimento de 
corte de 9 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

34 mm

9 m
m

 G

34 mm



793620190 - SS 041 G

O modelo SS 009 possui comprimento de 
corte de 9,3 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

Comprimento

9,3 m
m

 K

 30 mm / 35 mm / 40 mm 
/ 45 mm 

792790000 - SS 009 K (30)
792790100 - SS 009 K (35) 
792790200 - SS 009 K (40)
792790300 - SS 009 K (45)

O modelo SS 010 possui comprimento de 
corte de 7 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

27,7 mm

7 m
m

K

 27,7 mm

792800000 - SS 010 K (27)

O modelo SS 011 possui comprimento de 
corte de 9,4 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

Comprimento

9,4 m
m

A

31,4 mm / 41,4mm / 
43 mm 

792810000 - SS 011 A (31)
792810100 - SS 011 A (41) 
792810200 - SS 011 A (43)

O modelo SS 026 possui comprimento de 
corte de 5,5 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

32 mm

5,5 m
m

 A

 32 mm

793620000 - SS 026 A (32)

O modelo SS 027 possui comprimento de 
corte de 7 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

43 mm

7 m
m



A

 43 mm

793620010 - SS 027 A (43) 

O modelo SS 044 possui comprimento de 
corte de 9,4 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

41 mm

9,4 m
m

A

 41 mm

793620220 - SS 044 A (41)

O modelo SS 045 possui comprimento de 
corte de 8,4 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

45 mm

8,4 m
m

A

 45 mm

793620230 - SS 045 A (45)

O modelo SS 046 possui comprimento de 
corte de 5,5 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

40 mm

5,5 m
m

A

 40 mm

793620240 - SS 046 A (40)

O modelo SS 047 possui comprimento de 
corte de 14 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

Comprimento

14 m
m

A

 55 mm

793620250 - SS 047 A (55)
793620310 - SS 047 A (40)

O modelo SS 048 possui comprimento de 
corte de 19 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

55 mm

19 m
m

A

 55 mm



793620260 - SS 048 A (55)

O modelo SS 053 possui comprimento de 
corte de 8,5mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

55 mm

8,5 m
m

A

 55 mm

793620320 - SS 053 A (55)

O modelo SS 028 possui comprimento de 
corte de 7 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

47,9 mm

7 m
m

 E

47,9 mm

793620020 - SS 028 E (47)

O modelo SS 029 possui comprimento de 
corte de 10 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

52,9 mm

10 m
m

 E

 52,9 mm

 793620030 - SS 029 E (52)

 O modelo SS 030 possui comprimento de 
corte de 19 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

112,9 mm

19 m
m

E

 112,9 mm

793620040 - SS 030 E (112)

O modelo SS 031 possui comprimento de 
corte de 25 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

62,9 mm

25 m
m

 E

62,9 mm

793620050 - SS 031 E (62)  

O modelo SS 012 possui comprimento de 
corte de 29,5 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 



88,95 mm

29,5 m
m

 E

88,95 mm

792820000 - SS 012 E (88) 

O modelo SS 050 possui comprimento de 
corte de 19 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

113 mm

19 m
m

 E

113 mm

793620280 - SS 050 E (113) 

 O modelo SS 013 possui comprimento de 
corte de 9,4 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

Comprimento

9,4 m
m

 V

35,6 mm / 40,6 mm / 
45,6 mm / 50,6 mm

792830000 - SS 013 V (35)
792830100 - SS 013 V (40)
792830200 - SS 013 V (45)
792830300 - SS 013 V (50)

O modelo SS 014 possui comprimento de 
corte de 5,5 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

55,7 mm

5,5 m
m

 V

   55,7 mm

  
792840000 - SS 014 V (55)

O modelo SS 032 possui comprimento de 
corte de 7 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

Comprimento

7 m
m

 V

 35,6 mm / 40,6 mm / 
45,6 mm /  50,6 mm

  
793620060 - SS 032 V (35)
793620070 - SS 032 V (40) 
793620080 - SS 032 V (45)
793620090 - SS 032 V (50)

O modelo SS 015 possui comprimento de 
corte de 22,1 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

109,4 mm

22,1 m
m

   L

  109,4 mm



792850000 - SS 015 L (109) 

O modelo SS 016 possui comprimento de 
corte de 10 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

31,6 mm

10 m
m

  L

   31,6 mm

792860000 - SS 016 L (31)

 O modelo SS 017 possui comprimento de 
corte de 9,4 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

Comprimento

9,4 m
m

  L

  38,6 mm / 41,6 mm

  
792870000 - SS 017 L (38)
792870100 - SS 017 L (41)

O modelo LSP 001 possui comprimento 
de corte de 8 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

Comprimento

8 m
m

  I

   20 mm / 
25 mm / 30 mm / 35 mm

  
792880000 - LSP 001 I (20)
792880100 - LSP 001 I (25)
792880200 - LSP 001 I (30)
792880300 - LSP 001 I (35)

 O modelo SS 018 possui comprimento de 
corte de 12,5 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

113 mm

12,5 m
m

  Y

  113 mm

 792890000 - SS 018 Y (113)

 O modelo SS 049 possui comprimento de 
corte de 19 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

122 mm

19 m
m

  Y

  113 mm

 793620270  - SS 049 Y (122)



O modelo SS 019 possui comprimento de 
corte de 18,9 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

111 mm

18,9 m
m

   N

   111 mm

  
792900000 - SS 019 N (111)

O modelo SS 020 possui comprimento de 
corte de 25,4 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

115,7 mm

25,4 m
m

   N

  115,7 mm

  
792910000 - SS 020 N (115)

O modelo SS 021 possui comprimento de 
corte de 12,7 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

110,8 mm

12,7 m
m

   U

 110,8 mm

  
 792920000 - SS 021 U (110)

O modelo SS 033 possui comprimento de 

corte de 25,3 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

121,1 mm

25,3 m
m

 U

   121,1 mm

  
793620100 - SS 033 U (121)

O modelo SS 022 possui comprimento de 
corte de 25,4 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

122 mm

25,4 m
m

  X

   122 mm

  
792930000 - SS 022 X (122)

O modelo SS 023 possui comprimento de 
corte de 12,6 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

106,5 mm

12,6 m
m

Z

 106,5 mm

  
792940000 - SS 023 Z (106)

O modelo SS 024 possui comprimento de 
corte de 20,7 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.



109,5 mm

20,7 m
m

   Z

   109,5 mm

  
792950000 - SS 024 Z (109)

O modelo SS 025 possui comprimento de 
corte de 9,55 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

99 mm

9,55 m
m

Q

   99 mm

  
792960000 - SS 025 Q (99)

O modelo SS 034 possui comprimento de 
corte de 6,4 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal.

41,5 mm

6,4 m
m

  D

  41,5 mm

793620110 - SS 034 D (41)

 O modelo SS 035 possui comprimento de 
corte de 10,4 mm e deve ser utilizada para 

cortes ósseos no sentido frontal. 

Comprimento

10,4 m
m

D

44,35 mm / 54,35 mm

  
793620120 - SS 035 D (44) 
793620130 - SS 035 D (54)

 O modelo SS 036 possui comprimento de 
corte de 22,1 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

109 mm

22,1 m
m

  B

  109 mm

  
793620140 - SS 036 B (109)

 O modelo SS 051 possui comprimento de 
corte de 22,9 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

90 mm

22,9 m
m

  B

  90 mm

  
793620290 - SS 051 B (90)



 O modelo SS 037 possui comprimento de 
corte de 19,8 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

119 mm

19,8 m
m

  H

  119 mm

  
793620150 - SS 037 H (119)

 O modelo SS 052 possui comprimento de 
corte de 9,2 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

55 mm

9,2 m
m

  H

  55 mm

  
793620300 - SS 052 H (55)

 O modelo SS 038 possui comprimento de 
corte de 12,8 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

115 mm

12,8 m
m

  J

  115 mm

  
793620160 - SS 038 J (115)

 O modelo SS 039 possui comprimento de 
corte de 19 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

121 mm

19 m
m

  J

  121 mm

  
793620170 - SS 039 J (121)

 O modelo SS 040 possui comprimento de 
corte de 19 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

121 mm

19 m
m

  F

  121 mm

  
793620180 - SS 040 F (121)

 O modelo SS 042 possui comprimento de 
corte de 11 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

90 mm

11 m
m

  BO

  90 mm

  
793620200 - SS 042 BO (90)

 O modelo SS 043 possui comprimento de 



corte de 22 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido frontal. 

114 mm

22 m
m

W

114 mm

793620210 - SS 043 W (114)

O modelo SO 001 possui comprimento de 
corte de 5 mm, lâmina com comprimento 
total de 14 mm com ângulo de 30º ou 90º 
e deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido oscilante lateral.

14 m
m

5 mm

   O / S

   25,4 mm / 
29,5 mm / 40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

  
792970000 - SO 001 O (25,4) 30º
792970100 - SO 001 O (29,5) 30º
792970200 - SO 001 O (40) 30º 
792970300 - SO 001 O (42,7) 30º
792970400 - SO 001 O (56) 30º
792970500 - SO 001 O (60) 30º  
792970600 - SO 001 O (25,4) 90º
792970700 - SO 001 O (29,5) 90º
792970800 - SO 001 O (40) 90º
792970900 - SO 001 O (42,7) 90º
792971000 - SO 001 O (56) 90º
792971100 - SO 001 O (60) 90º
792980000 - SO 001 S (25,4) 30º

792980100 - SO 001 S (29,5) 30º
792980200 - SO 001 S (40) 30º
792980300 - SO 001 S (42,7) 30º
792980400 - SO 001 S (56) 30º 
792980500 - SO 001 S (60) 30º 
792980600 - SO 001 S (25,4) 90º
792980700 - SO 001 S (29,5) 90º
792980800 - SO 001 S (40) 90º 
792980900 - SO 001 S (42,7) 90º
792981000 - SO 001 S (56) 90º 
792981100 - SO 001 S (60) 90º

 O modelo SO 002 possui comprimento de 
corte de 9,8 mm, lâmina com comprimento 
total de 14 mm com ângulo de 30º ou 90º 
e deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido oscilante lateral.

14 m
m

9,8 mm

O / S

25,4 mm / 
29,5 mm / 40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

792990000 - SO 002 O (25,4) 30º
792990100 - SO 002 O (29,5) 30º
792990200 - SO 002 O (40) 30º 
792990300 - SO 002 O (42,7) 30º
792990400 - SO 002 O (56) 30º  
792990500 - SO 002 O (60) 30º  
792990600 - SO 002 O (25,4) 90º
792990700 - SO 002 O (29,5) 90º
792990800 - SO 002 O (40) 90º  
792990900 - SO 002 O (42,7) 90º
792991000 - SO 002 O (56) 90º  
792991100 - SO 002 O (60) 90º  
793000000 - SO 002 S (25,4) 30º



793000100 - SO 002 S (29,5) 30º
793000200 - SO 002 S (40) 30º
793000300 - SO 002 S (42,7) 30º
793000400 - SO 002 S (56) 30º
793000500 - SO 002 S (60) 30º
793000600 - SO 002 S (25,4) 90º
793000700 - SO 002 S (29,5) 90º
793000800 - SO 002 S (40) 90º 
793000900 - SO 002 S (42,7) 90º
793001000 - SO 002 S (56) 90º 
793001100 - SO 002 S (60) 90º

 O modelo SO 003 possui comprimento de 
corte de 12 mm, lâmina com comprimento 
total de 9 mm com ângulo de 30º ou 90º 
e deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido oscilante lateral.

9 m
m

12 mm

   O / S

  25,4 mm / 
29,5 mm / 40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

  
793010000 - SO 003 O (25,4) 30º 
793010100 - SO 003 O (29,5) 30º
793010200 - SO 003 O (40) 30º 
793010300 - SO 003 O (42,7) 30º
793010400 - SO 003 O (56) 30º  
793010500 - SO 003 O (60) 30º 
793010600 - SO 003 O (25,4) 90º
793010700 - SO 003 O (29,5) 90º 
793010800 - SO 003 O (40) 90º 
793010900 - SO 003 O (42,7) 90º
793011000 - SO 003 O (56) 90º 
793011100 - SO 003 O (60) 90º  
793020000 - SO 003 S (25,4) 30º

793020100 - SO 003 S (29,5) 30º
793020200 - SO 003 S (40) 30º 
793020300 - SO 003 S (42,7) 30º
793020400 - SO 003 S (56) 30º 
793020500 - SO 003 S (60) 30º 
793020600 - SO 003 S (25,4) 90º
793020700 - SO 003 S (29,5) 90º  
793020800 - SO 003 S (40) 90º 
793020900 - SO 003 S (42,7) 90º
793021000 - SO 003 S (56) 90º  
793021100 - SO 003 S (60) 90º

O modelo SO 004 possui comprimento de 
corte de 12 mm, lâmina com comprimento 
total de 14 mm com ângulo de 30º ou 90º 
e deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido oscilante lateral. 

14 m
m

12 mm

  O / S

  25,4 mm / 
29,5 mm / 40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

  
793030000 - SO 004 O (25,4) 30º
793030100 - SO 004 O (29,5) 30º
793030200 - SO 004 O (40) 30º
793030300 - SO 004 O (42,7) 30º
793030400 - SO 004 O (56) 30º 
793030500 - SO 004 O (60) 30º
793030600 - SO 004 O (25,4) 90º
793030700 - SO 004 O (29,5) 90º
793030800 - SO 004 O (40) 90º 
793030900 - SO 004 O (42,7) 90º
793031000 - SO 004 O (56) 90º
793031100 - SO 004 O (60) 90º
793040000 - SO 004 S (25,4) 30º



793040100 - SO 004 S (29,5) 30º  
793040200 - SO 004 S (40) 30º 
793040300 - SO 004 S (42,7) 30º
793040400 - SO 004 S (56) 30º
793040500 - SO 004 S (60) 30º  
793040600 - SO 004 S (25,4) 90º
793040700 - SO 004 S (29,5) 90º
793040800 - SO 004 S (40) 90º 
793040900 - SO 004 S (42,7) 90º
793041000 - SO 004 S (56) 90º
793041100 - SO 004 S (60) 90º

O modelo SO 005 possui comprimento de 
corte de 8,8 mm, lâmina com comprimento 
total de 8,8 mm com ângulo de 30º ou 90º 
e deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido oscilante lateral.

8,8 m
m

8,8 mm

  O / S

25,4 mm / 
29,5 mm / 40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

  
793050000 - SO 005 O (25,4) 30º
793050100 - SO 005 O (29,5) 30º
793050200 - SO 005 O (40) 30º
793050300 - SO 005 O (42,7) 30º
793050400 - SO 005 O (56) 30º
793050500 - SO 005 O (60) 30º  
793050600 - SO 005 O (25,4) 90º
793050700 - SO 005 O (29,5) 90º
793050800 - SO 005 O (40) 90º  
793050900 - SO 005 O (42,7) 90º
793051000 - SO 005 O (56) 90º  
793051100 - SO 005 O (60) 90º
793060000 - SO 005 S (25,4) 30º

793060100 - SO 005 S (29,5) 30º
793060200 - SO 005 S (40) 30º
793060300 - SO 005 S (42,7) 30º
793060400 - SO 005 S (56) 30º 
793060500 - SO 005 S (60) 30º  
793060600 - SO 005 S (25,4) 90º
793060700 - SO 005 S (29,5) 90º
793060800 - SO 005 S (40) 90º  
793060900 - SO 005 S (42,7) 90º
793061000 - SO 005 S (56) 90º
793061100 - SO 005 S (60) 90º

O modelo SO 006 possui comprimento de 
corte de 6 mm, lâmina com comprimento 
total de 14 mm com ângulo de 30º ou 90º 
e deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido oscilante lateral.

14 m
m

6 mm

O / S

25,4 mm / 
29,5 mm / 40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

  
793070000 - SO 006 O (25,4) 30º
793070100 - SO 006 O (29,5) 30º  
793070200 - SO 006 O (40) 30º 
793070300 - SO 006 O (42,7) 30º 
793070400 - SO 006 O (56) 30º    
793070500 - SO 006 O (60) 30º    
793070600 - SO 006 O (25,4) 90º    
793070700 - SO 006 O (29,5) 90º    
793070800 - SO 006 O (40) 90º    
793070900 - SO 006 O (42,7) 90º     
793071000 - SO 006 O (56) 90º    
793071100 - SO 006 O (60) 90º
793080000 - SO 006 S (25,4) 30º 
793080100 - SO 006 S (29,5) 30º    



793080200 - SO 006 S (40) 30º    
793080300 - SO 006 S (42,7) 30º    
793080400 - SO 006 S (56) 30º    
793080500 - SO 006 S (60) 30º    
793080600 - SO 006 S (25,4) 90º    
793080700 - SO 006 S (29,5) 90º    
793080800 - SO 006 S (40) 90º     
793080900 - SO 006 S (42,7) 90º    
793081000 - SO 006 S (56) 90º    
793081100 - SO 006 S (60) 90º

O modelo SO 007 possui comprimento de 
corte de 8 mm, lâmina com comprimento 
total de 14 mm com ângulo de 30º ou 90º 
e deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido oscilante lateral.

14 m
m

8 mm

   O / S

   25,4 mm / 
29,5 mm / 40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

 
793090000 - SO 007 O (25,4) 30º 
793090100 - SO 007 O (29,5) 30º 
793090200 - SO 007 O (40) 30º
793090300 - SO 007 O (42,7) 30º
793090400 - SO 007 O (56) 30º
793090500 - SO 007 O (60) 30º 
793090600 - SO 007 O (25,4) 90º
793090700 - SO 007 O (29,5) 90º
793090800 - SO 007 O (40) 90º 
793090900 - SO 007 O (42,7) 90º
793091000 - SO 007 O (56) 90º
793091100 - SO 007 O (60) 90º
793100000 - SO 007 S (25,4) 30º
793100100 - SO 007 S (29,5) 30º
793100200 - SO 007 S (40) 30º 

793100300 - SO 007 S (42,7) 30º
793100400 - SO 007 S (56) 30º
793100500 - SO 007 S (60) 30º 
793100600 - SO 007 S (25,4) 90º
793100700 - SO 007 S (29,5) 90º
793100800 - SO 007 S (40) 90º 
793100900 - SO 007 S (42,7) 90º
793101000 - SO 007 S (56) 90º
793101100 - SO 007 S (60) 90º 

O modelo SO 008 possui comprimento de 
corte de 10 mm, lâmina com comprimento 
total de 14 mm com ângulo de 30º ou 90º 
e deve ser utilizada para cortes ósseos no 
sentido oscilante lateral.

14 m
m

10 mm

  O / S

   25,4 mm / 
29,5 mm / 40 mm / 42,7 mm / 56 mm / 
60 mm

  
793110000 - SO 008 O (25,4) 30º
793110100 - SO 008 O (29,5) 30º
793110200 - SO 008 O (40) 30º
793110300 - SO 008 O (42,7) 30º
793110400 - SO 008 O (56) 30º
793110500 - SO 008 O (60) 30º 
793110600 - SO 008 O (25,4) 90º  
793110700 - SO 008 O (29,5) 90º  
793110800 - SO 008 O (40) 90º 
793110900 - SO 008 O (42,7) 90º
793111000 - SO 008 O (56) 90º
793111100 - SO 008 O (60) 90º  
793120000 - SO 008 S (25,4) 30º
793120100 - SO 008 S (29,5) 30º  
793120200 - SO 008 S (40) 30º  
793120300 - SO 008 S (42,7) 30º
793120400 - SO 008 S (56) 30º



 793120500 - SO 008 S (60) 30º  
793120600 - SO 008 S (25,4) 90º
793120700 - SO 008 S (29,5) 90º
793120800 - SO 008 S (40) 90º
793120900 - SO 008 S (42,7) 90º
793121000 - SO 008 S (56) 90º
793121100 - SO 008 S (60) 90º

 O modelo RS 001 possui comprimento de 
corte de 23,6 mm e deve ser utilizada para 
cortes ósseos no sentido longitudinal.

23,6 mm

32,6 mm

5 m
m

P

 32,6 mm

793130000 - RS 001 P

O modelo RS 002 possui comprimento de 
corte de 17,58 mm e deve ser utilizada 
para cortes ósseos no sentido longitudinal.

17,58 mm

26,58 mm

5 m
m

P

26,58 mm

  
793140000 - RS 002 P

O produto é esterilizado com raios gama - 
Co 60. A esterilização possui validade de 
três anos a partir da data de fabricação, se 
a embalagem estiver inviolada.

Inspecione a embalagem do produto para 
verificar se não houve violação. O produto 
segue esterilizado do fabricante.

Insira a lâmina seguindo as instruções 
fornecidas no Manual da peça de mão 
selecionada.

As técnicas de cirurgia variam de acordo 
com a escolha do método e do procedimen-
to cirúrgico, e dessa forma cabe ao cirurgião 
a escolha final do método e materiais a 
serem empregados.

Consulte o Manual do Usuário  da peça 
de mão selecionada.

Retire a lâmina da peça de mão.

Após o uso da Lâmina para Micro Serra 
Razek, a mesma deverá ser descartada.



  O produto deve ser transportado em sua 
embalagem original, lacrada e sem sinais 
de violação;

  O produto segue em uma embalagem 
estéril. A esterilidade não é válida caso a 
embalagem protetora esteja violada;

  Estocar o produto em local fresco e seco, 
ao abrigo de poeira e umidade, distante de 
produtos químicos e agentes de limpeza.

Após a utilização ou término da validade 
do produto, este poderá causar contami-
nação ambiental ou poderá ser utilizado 
indevidamente. Para minimizar estes riscos, 
o cliente deverá descartar o produto con-
forme determina a legislação local.

A validade do produto está limitada ao 
vencimento da esterilização, ou seja, três 
anos da data de fabricação.

Identifica o lote.
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       Fabricado por:

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I
São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30
Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815

n.º ANVISA: 80356130059 - Nome Técnico: Lâminas 
descartáveis - Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946

21-MAN-53R Rev.: 04



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


